PortaCabos j FICHA TECNICA

CARRINHO PORTA CABOS KS1-90

Carrinhos porta cabos para cabos planos

Detalhes Técnicos:

CARRINHO PORTA CABOS KS1-90

Corpo de carro: aluminio fundido.

Bandeja do carro: aluminio fundido; lisa.

Rolamento padréo: rolamentos rigidos de esferas com
blindagem dupla em ago galvanizado (opcéo de
rolamentos em inox ou em nylon para aplicacdes
especificas).

Elementos de fixagdo: em ago galvanizado.

Sistema de trabalho: em trilhos tipo perfil “C”.
Acessorios: Trilhos, conexdes, suportes - fabricados em
aco galvanizado.

Capacidade maxima de carga: 25 kg.

Velocidade maxima de trabalho: 50m/min.

Largura Gtil da bandeja: até 45 mm.

Temperatura de trabalho: -30°C até +80°C.
Aplicagdes: retas, curvas, planos, aclives, declives.

Formacéao do Sistema de Carrinhos:

1 carro de arraste*

“n” carros standard* (relacdo entre o curso e flecha do sistema, verificar catalogo).
1 carro terminal*

Trilho*

Suporte para trilho*

Conexdo para trilho*

Batente fim de curso

Suporte lateral de fixacdo (mediante projeto)

Sistema de arraste

Coluna de fixagdo (mediante projeto)

Exemplo de Aplicagdes:

Monovias

Pontes rolantes

Talhas

Estacdo de tratamento de 4gua, etc.

*uso obrigatério para composigao do sistema Reservamo-nos o direito de proceder a alteragdes técnicas sem prévio aviso
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